
Начальнику лаборатории

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Красноярскому  краю

Бочагову С.Б. 

от ____________________________

для граждан (Ф.И.О. заявителя, адрес регистрации места жительства, № телефона) 

для организаций (наименование организации, № телефона)
ЗАЯВЛЕНИЕ


Прошу провести испытания и выдать протокол с выводом о качестве выполненной огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли
_______________________________________________________________________ 
(общая площадь обработки (кв. м))
на объекте:______________________________________________________________

(наименование объекта)

расположенных по адресу:______________________________________________

(адрес объекта)

По итогам проведения работ, прошу выдать протокол испытания.

Об ответственности за предоставление недостоверной информации предупрежден(а). С условиями оплаты ознакомлен(а), оплату гарантирую. С условиями проведения работы ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю копии:

1. Проект огнезащиты;

2. Копия приемосдаточного акта (должен содержать сведения о месте проведения работ, виде объектов защиты, их состоянии, нанесённых средствах огнезащиты и грунтовочных составах, их марках, расходе, технологии приготовления и нанесения, об организации - исполнителе огнезащитных работ, а также подписи лиц производивших работы и осуществляющих приёмку выполненных огнезащитных работ);
3. Копия сертификата огнезащитного средства;

4. Лицензия организации проводившая огнезащитную обработку;

5. Образцы (размер 5Х6 см, толщина не менее 3 мм)

6. Акт отбора проб;

7. Схема отбора проб; 

8. Реквизиты.

                                                                               Для граждан - дата, подпись.

 Для организаций – дата, должность, подпись, Ф.И.О. руководителя, печать.
Примерная форма

А К Т

отбора образцов (проб)

Объект контроля:





























Цель контроля: проведение оценки качества работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и материалов на объекте контроля, наименование организации проводившей огезащитную обработку:



















Дата отбора:






















	№

 упаковки

образцов
	Номер образца

по схеме отбора
	Место отбора
	Ф. И.О.

отобравшего образец
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Место испытания отобранных проб:
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю

Образцы отобраны в соответствии с требованием п. 6.4 ГОСТ 59637-2021 
Состав комиссии: (наименование организации заказчика, подрядчика, лиц, участвовавших в отборе образцов, должность, Ф.И.О. печать, подпись каждого участника отбора)

	Ф.И.О.
	Должность 
	Подпись

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	М.П.


Инструкция по отбору образцов.

1. С поверхности древесины в точках, равномерно распределенных по площади огнезащищенных конструкций; в местах, вызывающих сомнение в качестве обработки; с различных типов конструкций (стропила, обрешетка и др.) отбирается поверхностный слой прямоугольной формы следующих размеров (НЕ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ МИНИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ):

 длина (55-60) мм,

 ширина (25-35) мм, 

толщина (1,5-2,5) мм. Толщину при отборе разрешается увеличивать (для сохранения целостности образца при отборе и транспортировке). 

Образцы снимаются непосредственно с деревянных конструкций доступным режущим инструментом. Места отбора отображаются на схеме отбора образцов которая составляется и подписывается на месте участниками отбора с указанием разборчиво должности, и Ф.И.О., так как указанные сведения заносятся в протокол испытаний.

2. Отобранные образцы на месте отбора в обязательном порядке маркируются и упаковываются в обеспечивающую целостность и сохранность тару, опечатываются печатями и скрепляются подписями представителей Заказчика, (Подрядчика огнезащитных работ, исполнителя огнезащитных работ) и лица, отобравшего образцы. 

3. Оголенные участки после отбора проб покрываются огнезащитным составом с группой огнезащитной эффективности не ниже, чем у примененного. 

4. Норма отбора количества образцов: не менее 4-5 шт. с каждой 1000 м2 обработанной поверхности или 4-5 образцов с одного объекта (здания) при площади обработки менее 1000 м2.

